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Prufverfahrensliste flexibler Akkreditierungsbereich

Untersuchung von Wasser (Trinkwasser, Roh-, Oberflichen-, Schwimm- und Badebeckenwasser)

Norm/Verfahren Titel Ausgabestand | zuriickgezogen | flexibel akkreditiert
Sensorik
DEV B 1/2 Prufung auf Geruch und Geschmack 1971
DIN EN 1622 (B 3) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Geruchsschwellen- 2006-10
werts (TON) und des Geschmacksschwellenwerts (TFN)
(Abweichung: hier nicht der Geschmacksschwellenwert)
Physikalische und
physikalisch-chemische
KenngréBen
DIN EN ISO 7887 (C 1) Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung 2012-04
der Farbung
DIN EN ISO 7027 (C 21) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung 2016-11 04.2019
DIN 38404-C 3 Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung, 2005-07
Spektraler Absorptionskoeffizient
DIN 38404-C 4 Bestimmung der Temperatur 1976-12
DIN EN ISO 10523 (C 5) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts 2012-04
DIN 38404-C 6 Bestimmung der Redoxspannung 1984-05
DIN EN 27888 (C 8) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen 1993-11
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Prufverfahrensliste flexibler Akkreditierungsbereich

,Die chemische
Untersuchung von
Wasser*

13. Auflage

Seite 120-121

Seite 120-121

Norm/Verfahren Titel Ausgabestand | zuriickgezogen | flexibel akkreditiert

DIN 38404-C 10-S 5 Calcitsattigung eines Wassers 1995-04 X
(hier nur Bestimmung durch den pH-Schnelltest)

DIN 38404-C 10 Berechnung der Calcitsattigung eines Wassers 2012-12

Anionen

DIN 38405-D 1-2 Bestimmung der Chloridionen mittels Potentiometrie 1985-12

DIN 38405-D 4-1 Direkte Bestimmung von Fluorid-lonen mittels Fluorid- 1985-07
lonenselektiver Elektrode ;

DIN EN 26777 (D 10) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitrit; 1993-04
Spektrometrisches Verfahren

DIN EN ISO 6878 (D 11) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Phosphor - 2004-09
Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat

DIN 38405-D 13 Bestimmung von Cyaniden . 2011-04

DIN EN ISO 10304-1 (D Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelésten Anionen 2009-07

20) mittels Flussigkeits-lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung
von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat
(Abweichung: hier fur Chlorid, Fluorid, Nitrat und Sulfat)

HA-01 Bestimmung von Nitrat in Wasser mittels UV-spektrometrischer 1998-04
Messung . .

Merck Broschiire Photometrische Bestimmung von geloster Kieselséaure (SiO2) 13. Auflage
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Norm/Verfahren Titel Ausgabestand | zuriickgezogen | flexibel akkreditiert
Kationen
DIN 38406-E 1-1 Photometrische Bestimmung von Eisen mittels 1983-05
1,10-Phenanthrolin
DIN 38406-E 3-3 Komplexometrische Bestimmung der Summe der 2002-03
Calcium- und Magensium-lonen mittels EDTA-MaR|6sung
als Titrationsmittel
DIN 38406-E 5-1 Photometrische Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs 1983-10
mittels Natriumdichlorisocyanurat und Natriumsalicylat
DIN EN ISO 17294-2 (E Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten 2017-01
29) Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von
ausgewahlten Elementen einschlieRlich Uran-Isotope
(Abweichung: hier Aluminium, Mangan, Arsen, Selen, Barium,
Uran, Antimon, Blei, Bor, Cadmium, Kupfer, Nickel, Cobalt, Zink,
Zinn, Molybdan, Chrom, Lithium, Silber, Strontium, Bismut,
Eisen) )
DIN EN ISO 14911 (E 34) | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelésten Kationen Na+, 1999-12
K+, Ca+ und Mg+ mittels lonenchromatographie - Verfahren fir
Wasser und Abwasser
Gasférmige Bestandteile
DIN EN ISO 7393-2 (G4-2) | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und 2019-03 07.2022
Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-
1,4-Phenylendiamin fur Routinekontrollen
DIN ISO 17289 (G 25) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des geldsten Sauerstoffs - 2014-12
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coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren fur
Wasser mit niedriger Begleitflora

Norm/Verfahren Titel Ausgabestand | zuriickgezogen | flexibel akkreditiert

Summarische Wirkungs-

und StoffkenngrdofRen

DIN 38409-H 1-1 Bestimmung des Gesamttrockenruckstandes eines unfiltrierten 1987-01
Wassers

DIN 38409-H 2-3 Quantitative Bestimmung der mittels Glasfaserfilter abfiltrierbaren 1987-03
Stoffe und des Gluhriickstandes

DIN EN 1484 (H 3) Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten 2019-04 03.2021
organischen Kohlenstoffs (TOC) und des geldsten organischen
Kohlenstoffs (DOC)

DIN EN ISO 8467 (H 5) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-Index 1995-05

DIN 38409-H 6 Harte eines Wassers 1986-01

DIN 38409-H 7-2 Bestimmung der Séaurekapazitat bis zum pH-Wert 4,3 2005-12

DIN 38409-H 7-4-2 Bestimmung der Basekapazitat bis zum pH-Wert 8,2 durch 2005-12
direkte Titration mit Zusatz von Tartrat-Citrat-Lésung

DIN 38409-H 9-2 Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe im 1980-07
Wasser und Abwasser

Mikrobiologische

Verfahren

DIN EN ISO 9308-2 (K6- | Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und 2014-06

1) coliformen Bakterien - Teil 2. Verfahren zur Bestimmung der
wahrscheinlichsten Keimzahl

DIN EN ISO 16266 (K 11) | Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zghlung von 2008-05
Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren

DIN EN ISO 9308-1 (K 12) | Wasserbeschaffenheit - Z&hlung von Escherichia coli und 2017-09
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Probenahme aus FlieRgewéassern
(Abweichung: nur Einzelproben, Schépfproben)

Norm/Verfahren Titel Ausgabestand | zuriickgezogen | flexibel akkreditiert

DIN EN ISO 7899-2 (K 15) | Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von intestinalen 2000-11

Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration
DIN EN ISO 14189 (K 24) | Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Clostridium perfringens - 2016-11

Membranfiltrationsverfahren
DIN EN ISO 11731 Wasserbeschaffenheit - Nm:_csm von Legionellen 2019-03 06.2023
UBA-Empfehlung Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf 2018-12 06.2023

Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probenahme, Aktualisierung

Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses 12.2022
TrinkwV 2001 Anl. 51 e) Nachweis von Clostridium perfringens 2014-07 X

= (einschliellich Sporen)

TrinkwV §§ 43 Absatz (3) | Bestimmung der Koloniezahlen bei 22 °C und 36 °C 20.06.2023 06.2023
Probenahme
DIN EN ISO 5667-1 (A 4) | Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung fur die 2007-04

Erstellung von Probenahmeprogrammen und

Probenahmetechniken
DIN 38402-A 13 Probenahme aus Grundwasserleitern 1985-12
DIN ISO 5667-5 (A 14) Wasserbeschaffenheit - Probenahme - 2011-02

: Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus

Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen

DIN EN ISO 5667-6 (A 15) | Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 6: Anleitung zur 2016-12
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Norm/Verfahren Titel Ausgabestand | zuriickgezogen | flexibel akkreditiert

DIN 38402-A 19 Probenahme von Schwimm- und Badebeckenwasser 1988-04 X
DIN EN ISO 5667-3 (A 21) | Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Konservierung und 2019-07 . 05.2020

Handhabung von Wasserproben .
DIN EN ISO 19458 (K 19) | Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische 2006-12

Untersuchungen
UBA Empfehlung Beurteilung der Trinkwasserqualitat hinsichtlich der Parameter 18.12.2018

Blei, Kupfer und Nickel
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